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一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司
按照贵方成南公司职工小家装修劳务分包比选文件的要求，本文件签署人  （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　      （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了成南公司职工小家装修劳务分包比选文件的全部内容，愿意以总价含税价        元（大写：   ）；不含税价        元（大写：   ）的比选申请报价（报价清单附后），服务期：施工工期+缺陷责任期，按比选文件规定和合同约定实施，质量达到：满足合同要求。
（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

 比选申请人：（盖章）

 公司地址：

          法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：  

报价清单：

	总 说 明

	工程名称：成南公司职工小家装修工程
	

	1.工程概况 本工程为成南公司职工小家装修工程。
  建设规模：
  工程特征：
  计划工期：
  施工现场实际情况：
  自然地理条件：
  环境保护要求：
2.工程招标和专业工程发包范围：工程图纸范围内的全部装饰装修工程、安装工程、弱电工程，不含主材及设备。
3.工程量清单编制依据
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足合同中有关工程质量的约定，以及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》的规定。
5.其他需要说明的问题：
不含税综合单价包含为完成合同约定范围全部工作内容的所需的人工费、机械费、辅材费、措施费、管理费、材料二次或多次搬运费、利润等全部费用，任何情况下均不作调整。
安全文明施工需满足甲方及相关部门要求，费用自行填报且不得超过招标控制价，此费用包干使用，任何情况下均不作调整。
投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。


	 成南公司职工小家装修劳务分包工程投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	含税金额（元）
	备注

	A
	南充嘉陵收费站
	
	

	1
	职工小家项目
	
	

	2
	阅览室项目
	
	

	3
	文体活动项目
	
	

	4
	创新工作室项目
	
	

	B
	清泉收费站
	
	

	1
	职工书屋工程
	
	

	2
	创新工作室工程
	
	

	3
	廊道文化工程
	
	

	4
	职工小家工程
	
	

	5
	文体活动工程
	
	

	C
	遂宁南收费站
	
	

	1
	职工小家项目
	
	

	2
	职工书屋项目
	
	

	3
	创新工作室项目
	
	

	4
	文体活动项目
	
	

	F
	合    计
	
	


	南充嘉陵收费站职工小家项目计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	职工小家工程
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	153.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	窗帘安装
	M
	10.40
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	3
	广告基层处理
	M2
	17.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	4
	广告制作
	M2
	17.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	二
	休闲室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	182.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	衣柜制作
	M2
	10.80
	
	
	1. 设计衣柜结构图：绘制衣柜结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建衣柜的框架。
4. 安装柜门：根据设计，安装柜门，确保柜门开关顺畅。
5. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	3
	窗帘安装
	M
	5.20
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	三
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	135.00 
	
	
	 1、本项目只需部分水电整改
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	1.00
	
	
	根据设计图选购灯具及安装

	四
	不含税合计
	
	
	
	
	

	五
	税费
	3%
	
	
	
	

	六
	总价合计
	
	
	
	
	


	南充嘉陵收费站阅览室项目计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	阅览室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	69.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	书柜制作
	M2
	22.00
	
	
	1. 设计书柜结构图：绘制书柜结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建书柜的框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	3
	广告基层处理
	M2
	15.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	4
	广告制作
	M2
	12.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	5
	窗帘安装
	M
	5.20
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	二
	走廊文化工程项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	339.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	广告基层制作
	M2
	132.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	3
	广告制作
	M2
	92.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	三
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	218.00 
	
	
	1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管；

	2
	灯具
	套
	6.00 
	
	
	 品牌LED吸顶灯。 

	3
	灯带
	M
	69.00 
	
	
	 品牌灯带。 

	四
	不含税合计
	
	
	
	
	

	五
	税费
	3%
	
	
	
	

	六
	总价合计
	
	
	
	
	


	南充嘉陵收费站文体项目计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	活动休息室工程
	
	
	
	
	

	1
	地面修复
	M2
	22.00
	
	
	1、原地面瓷砖拆除。
2、瓷砖重新铺贴。
3、主材乙供。

	2
	顶面乳胶漆修补
	M2
	22.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	3
	墙面乳胶漆修补
	M2
	66.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	4
	柜子制作
	M2
	15.00
	
	
	1. 设计储物柜结构图：绘制储物柜结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	5
	窗帘安装
	M
	2.40
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	二
	活动室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	地胶铺设
	M2
	44.00
	
	
	1、地面找平
2、地胶铺设

	2
	乳胶漆修补
	M2
	82.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	3
	窗帘安装
	M
	2.40
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	4
	广告基层处理
	M2
	8.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	5
	广告制作
	M2
	8.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	6
	镜子制作
	M2
	12.00
	
	
	1、墙面基层找平处理
2、镜子定制安装

	三
	展览室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	 顶面乳胶漆修补
	M2
	33.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	墙面乳胶漆修补
	M2
	69.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	3
	展架制作
	M2
	22.00
	
	
	1. 设计结构图：绘制结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	4
	展示柜制作
	M2
	12.40
	
	
	1. 设计结构图：绘制结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	5
	窗帘安装
	M
	4.80
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	7
	广告基层处理
	M2
	36.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	8
	广告制作
	M2
	36.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	四
	观影室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	墙面乳胶漆修补
	M2
	20.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	背景墙基层制作
	M2
	12.00
	
	
	1.面层：石膏板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：密度板

	3
	窗帘安装
	M
	9.60
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	4
	广告基层处理
	M2
	12.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	5
	广告制作
	M2
	12.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	五
	户外活动区工程
	
	
	
	
	

	1
	杂草清理
	M2
	499.00
	
	
	原地面杂草，果树铲除，含垃圾运输费用

	2
	地面翻土改造
	M2
	499.00
	
	
	地面翻土

	3
	园门制作
	M2
	90.00
	
	
	1、钢结构花园造型。
2、木格栅隔墙。
3、人工费、机损费及材料费，

	4
	果树
	棵
	28.00
	
	
	1、果树种植挖坑。
2、成年果树，来年结果。
3、机损费、果树及营养液，含维护费用

	六
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	132.00 
	
	
	 1、本项目只需部分水电整改
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	吸顶灯
	套
	4.00 
	
	
	 品牌LED吸顶灯。 

	3
	筒灯
	个
	22.00 
	
	
	 品牌筒灯。 

	七
	不含税合计
	
	
	
	
	

	八
	税费
	3%
	
	
	
	

	九
	总价合计
	
	
	
	
	


	南充嘉陵收费站创新工作室计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工作室工程
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	82.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	窗帘安装
	M
	4.80
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	3
	荣誉墙基层处理
	M2
	9.00
	
	
	1.面层：石膏板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：密度板

	4
	广告基层处理
	M2
	9.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	5
	广告制作
	M2
	9.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	二
	不含税合计
	
	
	
	
	

	三
	税费
	3%
	
	
	
	

	四
	总价合计
	
	
	
	
	


	清泉收费站职工书屋计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	职工书屋
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	152.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	广告基层处理
	M2
	93.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	3
	广告制作
	M2
	93.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	4
	装饰线条
	M
	26.00
	
	
	人工、装饰线条及安装

	5
	书柜柜制作
	M2
	25.00
	
	
	1. 设计结构图：绘制结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	6
	窗帘安装
	M
	4.80
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	7
	原室内装饰拆除
	M2
	43.00
	
	
	原墙地面装饰拆除，地面瓷砖拆除，人工费、机损费及垃圾清理费                                

	8
	地面瓷砖铺贴
	M2
	43.00
	
	
	含主材（瓷砖）、沙子、水泥、人工费、辅料。                                       

	二
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	41.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	5.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	3.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	插座
	个
	5.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	三
	不含税合计
	
	
	
	
	

	四
	税费
	3%
	
	
	
	

	五
	总价合计
	
	
	
	
	


	清泉收费站创新工作室计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	创新工作室工程
	
	
	
	
	

	1
	原室内装饰拆除
	M2
	35.60
	
	
	原墙地面装饰拆除，地面瓷砖拆除，人工费、机损费及垃圾清理费                                

	2
	地面瓷砖铺贴
	M2
	35.60
	
	
	含主材（瓷砖）、沙子、水泥、人工费、辅料。                                       

	3
	墙面乳胶漆修补
	M2
	35.60
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	4
	顶面乳胶漆修补
	M2
	72.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	5
	墙面基层处理
	M2
	32.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	6
	饰面板面层
	M2
	14.00
	
	
	饰面板、人工、辅料

	7
	广告基层处理
	M2
	24.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	8
	广告制作
	M2
	24.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	9
	创意墙面基层处理
	M2
	15.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	10
	现场制作座椅
	张
	2.00
	
	
	1、铁艺座椅制作。
2、铁艺加工

	11
	储物柜制作
	M2
	6.70
	
	
	1. 设计结构图：绘制结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	二
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	35.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	6.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	3.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	插座
	个
	5.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	三
	不含税合计
	
	
	
	
	

	四
	税费
	3%
	
	
	
	

	五
	总价合计
	
	
	
	
	


	清泉收费站廊道文化工程计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	走廊工程项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	369.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	广告基层处理
	M2
	135.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	3
	广告制作
	M2
	82.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	二
	广告牌工程项目
	
	
	
	
	

	1
	广告基层处理
	M2
	32.00
	
	
	1、铁艺字体表面油漆铲除
2、原子灰披挂。
3、有色油漆粉刷

	2
	广告制作
	M2
	12.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	三
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	88.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯带
	M
	128.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	6.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	插座
	个
	8.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	四
	不含税合计
	
	
	
	
	

	五
	税费
	3%
	
	
	
	

	六
	总价合计
	
	
	
	
	


	清泉收费站职工小家计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	三园工程项目
	
	
	
	
	

	1
	园林指示牌
	个
	6.00
	
	
	指示牌支架制作
人工费、广告牌定制

	2
	杂草清理
	M2
	643.00
	
	
	原地面杂草，果树铲除，含垃圾运输费用

	3
	地面翻土改造
	M2
	643.00
	
	
	地面翻土

	4
	果树
	棵
	63.00
	
	
	1、果树种植挖坑。
2、成年果树，来年结果。
3、机损费、果树及营养液，含维护费用

	二
	休息室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	32.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	高低床
	张
	3.00
	
	
	特厚碳钢双层磨砂，1.5米宽，含床板、床垫及床下柜

	三
	不含税合计
	
	
	
	
	

	四
	税费
	3%
	
	
	
	

	五
	总价合计
	
	
	
	
	


	清泉收费站文体活动项目计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	健身区工程项目
	
	
	
	
	

	1
	地胶铺设
	M2
	109.00
	
	
	1、地面找平
2、地胶铺设

	二
	天台休闲区项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	219.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	花池贴砖
	M2
	22.00
	
	
	人工，文化砖及河沙水泥

	3
	防腐木翻新处理
	M2
	97.50
	
	
	1、原防腐木油漆清除
2、防腐木打磨批灰。
3、粉刷油漆

	三
	体能训练区工程
	
	
	
	
	

	1
	地毯铺设
	M2
	534.00
	
	
	1、原地面找平。
2、加厚地毯铺设

	四
	不含税合计
	
	
	
	
	

	五
	税费
	3%
	
	
	
	

	六
	总价合计
	
	
	
	
	


	遂宁南收费站职工小家计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	餐厅工程项目
	
	
	
	
	

	1
	铝扣板吊顶
	M2
	44.50
	
	
	成品铝扣板+人工、辅料+15厚细木工板

	2
	乳胶漆修补
	M2
	152.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	3
	窗帘安装
	M
	4.80
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	4
	广告基层处理
	M2
	13.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	5
	广告制作
	M2
	13.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	9
	拆除
	M2
	51.00
	
	
	1、原地面瓷砖拆除并运输到指定地点
2、原墙面乳胶漆铲除并清运
3、原顶面拆除并清运

	10
	墙砖铺贴
	M2
	51.00
	
	
	瓷砖铺贴，砂浆,32.5R水泥，人工，勾缝处理（主材选样）

	二
	三园工程项目
	
	
	
	
	

	1
	杂草清理
	M2
	152.00
	
	
	原地面杂草，果树铲除，含垃圾运输费用

	2
	地面翻土改造
	M2
	152.00
	
	
	地面翻土

	3
	花台制作
	M
	25.00 
	
	
	1、地面红砖新建花台
2、高度500mm
3、花台文化装铺贴（双面）

	4
	植被增补
	棵
	43.00 
	
	
	植被种植挖坑、机损费、果树及营养液，含维护费用

	5
	葡萄架制作
	m
	6.00 
	
	
	1、防腐木搭建葡萄架
2、高度2400mm
3、葡萄架顶层横架编制

	6
	菜园栅栏
	m
	21.60 
	
	
	1、定制栅栏。
2、栅栏安装。
3：规格：1200mm

	三
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	70.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	12.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	6.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	4
	插座
	个
	8.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	四
	不含税合计
	
	
	
	
	

	五
	税费
	3%
	
	
	
	

	六
	总价合计
	
	
	
	
	


	遂宁南收费站职工书屋计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	阅览室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	开门洞
	M2
	4.50
	
	
	1、原有墙体开门洞。
2、墙体钢结构加固。
3、垃圾清运                       

	2
	门洞修补
	M
	6.30
	
	
	人工费、机损费及辅料                          

	3
	垭口套安装
	M
	6.30
	
	
	1、木工板基层处理
2、垭口套定制及安装                  

	4
	乳胶漆修补
	M2
	54.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	5
	书柜制作
	M2
	21.60
	
	
	1. 设计结构图：绘制结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	6
	窗帘安装
	M
	4.80
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	7
	广告基层处理
	M2
	8.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	8
	广告制作
	M2
	8.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	9
	异形沙发柜
	套
	2.00
	
	
	1、S型异形沙发定制
2、沙发靠背为书柜
3、规格：内径1500mm

	二
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	22.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	8.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	3.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	4
	插座
	个
	4.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	三
	不含税合计
	
	
	
	
	

	四
	税费
	3%
	
	
	
	

	五
	总价合计
	
	
	
	
	


	遂宁南收费站创新工作室计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	创意工作室工程
	
	
	
	
	

	2
	书柜制作
	M2
	12.30
	
	
	1. 设计结构图：绘制结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建框架。
4. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	3
	乳胶漆修补
	M2
	53.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	4
	窗帘安装
	M
	4.80
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	5
	墙面基层处理
	M2
	15.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	6
	饰面板面层
	M2
	15.00
	
	
	饰面板、人工、辅料

	7
	广告基层处理
	M2
	9.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	8
	广告制作
	M2
	9.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	二
	休闲室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	183.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	衣柜制作
	M2
	15.20
	
	
	1. 设计衣柜结构图：绘制衣柜结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建衣柜的框架。
4. 安装柜门：根据设计，安装柜门，确保柜门开关顺畅。
5. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	三
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	19.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	8.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	3.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	4
	插座
	个
	5.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	四
	不含税合计
	
	
	
	
	

	五
	税费
	3%
	
	
	
	

	六
	总价合计
	
	
	
	
	


	遂宁南收费站文体活动项目计价表

	编号
	工程项目名称
	单位
	数量
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	休闲活动室工程
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆修补
	M2
	127.00
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	2
	衣柜制作
	M2
	28.70
	
	
	1. 设计衣柜结构图：绘制衣柜结构图，确定各部分的尺寸。
2. 切割免漆板：按照设计图，使用切割工具将免漆板切割成相应尺寸。
3. 组装框架：使用连接件将切割好的免漆板进行组装，构建衣柜的框架。
4. 安装柜门：根据设计，安装柜门，确保柜门开关顺畅。
5. 封边处理：使用封边条对免漆板的边缘进行封边，增加美观度并防止边缘磨损。

	3
	窗帘安装
	M
	8.00
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	二
	户外活动工程项目
	
	
	
	
	

	1
	地面硬化
	M2
	63.00 
	
	
	1、地面预埋
2、硬化区域支模
3、混凝土浇灌

	2
	凉亭制作
	个
	1.00 
	
	
	1、凉亭制作‘。
2、规格3500mm。
3、顶面防水处理
4、亭内座椅安装

	3
	象棋桌
	台
	1.00 
	
	
	室外活动器械采购及安装

	4
	上肢牵引器
	台
	1.00 
	
	
	室外活动器械采购及安装

	5
	三人扭腰器
	台
	1.00 
	
	
	室外活动器械采购及安装

	6
	双人坐等
	台
	1.00 
	
	
	室外活动器械采购及安装

	三
	活动室工程项目
	
	
	
	
	

	1
	地胶铺设
	M2
	18.70
	
	
	1、地面找平
2、加厚地胶铺设

	2
	乳胶漆修补
	M2
	52.50
	
	
	1.基层类型、要求：石膏板或结构板综合考虑报价，清理基层，修补
2.结构板为抗裂水泥砂浆找平、厚度综合考虑，石膏板为石膏补缝、粘抗裂带，做法综合考虑报价
3.石膏找平、找补
4.腻子种类、要求：刮成品腻子找平三遍，找补、打磨、砂光,平整度、垂直度满足业主验收要求 
5.油漆品种、刷漆遍数：PT-01白色乳胶漆，抗碱底漆一遍，面漆两遍

	3
	窗帘安装
	M
	6.00
	
	
	隔音、隔热窗帘制作及安装,含罗马杆定制及安装

	4
	广告基层处理
	M2
	16.00
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	5
	广告制作
	M2
	16.00
	
	
	广告字体设计制作及安装，不规则造型排版

	6
	墙面基层处理
	M2
	18.30
	
	
	1.面层：9mm密度板
2.龙骨：20*40mm木龙骨刷三遍防火涂料
3.隔板：20mm厚三聚氰胺板（免漆板）

	7
	镜子安装
	M2
	18.30
	
	
	平面镜制作及安装

	四
	水电部分工程
	
	
	
	
	

	1
	强电、户外水管安装
	M2
	50.00 
	
	
	 1、本项目水电整改需全部整改，重新布管、布线。
2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层，不能使用PVC线管的墙面用黄腊管保护；
3、户外水管安装
4、含开关面板及安装
5、电线为国标电线，线管为通用型穿线管； 

	2
	灯具
	套
	6.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	3
	开关
	个
	3.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	4
	插座
	个
	4.00 
	
	
	 根据设计图选购及安装 

	五
	不含税合计
	
	
	
	
	

	六
	税费
	3%
	
	
	
	

	七
	总价合计
	
	
	
	
	


二、法定代表人身份证明书

单位名称：                    （比选申请人全称）                     

单位性质：                                                           

地    址：                                                           

成立时间：          年          月               日

经营期限：                                      

姓名：              性别：        年龄：       职务：          

系          （比选申请人全称）             的法定代表人 。

特此证明。

                            比选申请人（盖公章）：     （比选申请人全称）      

                             日  期：         年      月         日

三、法定代表人授权委托书

致：        （比选人）               

       本人       （姓名）      系     （比选申请人全称）       的法定代表人，现授权委托    （被委托人姓名、职务）  为我公司代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）   的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

  代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）    性别：     年龄：        

身份证号码：                                     

比选申请人：  （盖章）        

授权委托日期：       年      月      日

 附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息
	企业法人名称
	

	住  所
	

	法定代表人
	

	企业类型
	

	资质等级
	

	经营范围
	

	注册资金
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：后附：营业执照等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）

年　　　月　　　日

五、比选申请人承揽业绩情况表
序号：      
	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	实施内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。
六、项目实施方案
（格式自拟）

七、其它

1、信誉承诺
信誉承诺
（1）我单位在近三年内（2021年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；
（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；
（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；
（4）近三年内（2021年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。
比选申请人：                 （盖单位章）
                                年     月     日
注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。          

相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图）
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