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一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司按照贵方四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程项目劳务协作的要求，本文件签署人  （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　      （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。
本文件签署人特以本函在此申明并同意：
（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。
（2）我方己仔细研究了四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程项目劳务协作比选文件的全部内容，愿意以含税价：     元（大写：     ）；不含税价：     元（大写：     ）（报价清单附后），比选申请报价，服务期：施工工期+缺陷责任期，服务达到：满足合同要求。
（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。
（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。
（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。
（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。
  
 比选申请人：（盖章）
 公司地址：
          法定代表人或其委托代理人：（签字）




日 期：   
29





附件：报价清单
	总 说 明

	工程名称：
	四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位
	第1页 共1页 

	1.工程概况 
1.1 项目名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位
1.2 项目业主：四川蜀道养护集团有限公司。
1.3 项目地点：四川省成都市。
2.工程招标和专业工程发包范围：工程图纸范围内的全部装饰装修工程、安装工程的劳务，不含主材。
3.工程量清单编制依据
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足合同中有关工程质量的约定，以及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》的规定。
5.其他需要说明的问题：
不含税综合单价包含为完成合同约定范围全部工作内容的所需的人工费、机械费、辅材费、措施费、管理费、材料二次或多次搬运费、安全文明施工费、规费、利润等全部费用，任何情况下均不作调整。
投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。




	比选申请报价汇总表

	工程名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位

	序号
	单项工程名称 
	合计

	
	
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	税金
	合计

	1
	劳务协作
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	合　　计
	0.00 
	0.00 
	0.00 





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位
	
	

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	工程量
	不含税单价
	不含税合价
	备注

	一
	建筑与装饰工程
	
	
	
	
	
	

	
	 门窗工程
	
	
	
	
	
	

	1
	实木门带门套
	成品实木门带套安装（不含主材）
	m2
	32
	
	
	

	2
	安装实木门带锁
	成品实木门带锁（不含主材）
	m2
	1
	
	
	

	3
	木制双边门套
	成品木制双边门套（不含主材）
	m
	4.5
	
	
	

	4
	A0107更换百叶卷帘
	百叶卷帘（不含主材）
	m2
	4
	
	
	

	5
	卷帘
	金属卷帘（不含主材）
	m2
	16.2
	
	
	

	6
	窗帘盒制作
	1.窗帘盒制作（不含主材）
2.基层：玻镁板 12mm
3.面层：纸面石膏板 9.5mm 
4.面层刮腻子两遍并刷乳胶漆一底两面
	m
	15
	
	
	

	7
	门楣板1000*500
	1.成品门楣板（不含主材）
2.尺寸：1000mm*500mm
3.包含面层及基层龙骨
	m2
	2
	
	
	

	8
	断桥铝合金窗
	断桥铝合金固定窗安装 110系列（不含主材）
	m2
	6
	
	
	

	9
	密码锁安装
	1.实木门密码锁（不含主材）
2.含锁及内外两侧把手
	套
	26
	
	
	

	10
	密码副锁安装
	1.实木门装饰门密码副锁安装（不含主材）
2.含锁及内外两侧把手
	套
	1
	
	
	

	11
	普通门锁安装
	1.锁品种 ：实木门装饰门锁（静音分体锁）（不含主材）
2.满足相关标准、规范及招标文件要求
	套
	3
	
	
	

	12
	机房钢制防火门（甲级防火门）
	1.门类型：成品钢质甲级防火门（含门套）（不含主材）
2.门框或扇外围尺寸：综合
	樘
	1
	
	
	

	13
	空调外机处双扇木门M1821（定制）
	1.成品实木门带套 （不含主材）
2.门洞大小：1800mm*2100mm
3.不锈钢合页 5寸哑黑201不锈钢
4.带不锈钢门碰安装
	m2
	3.8
	
	
	

	14
	隐形门（油漆定制）
	1.名称：隐形门（不含主材）
2.定制隐形实木门
3.面层涂油漆
4.安装不锈钢隐形关门器
	m2
	1.9
	
	
	

	15
	铝合金扣条
	1.铝合金扣条（不含主材）
2.规格：U形，宽30mm
	m
	2.4
	
	
	

	16
	室内门套304不锈钢包边（异型）
	1.室内门套304不锈钢包边（异型）（不含主材）
2.龙骨基层：30*30木龙骨
3.基层板：阻燃板 12mm
4.面层：304不锈钢 1.2mm
	m2
	2.7
	
	
	

	17
	会议室遮光窗帘25-6
	1.遮光窗帘（不含主材）
	m2
	22.8
	
	
	

	18
	双开玻璃门
	1.M1523（不含主材）
2.框材质：1.2mm厚不锈钢
3.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃
	m2
	3.5
	
	
	

	19
	窗帘
	1.窗帘材质：布艺窗帘 （不含主材）
2.窗帘高度、宽度：综合
3.窗帘层数：单层 
4.带幔要求：无
	m2
	22.8
	
	
	

	20
	门洞封堵
	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖（不含主材）
2.墙体类型：砌体墙 
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆
	m3
	2
	
	
	

	
	 楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	21
	通体大理石地面砖 800×800
	
1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚M20干混砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色 ：通体大理石地面砖800×800×10mm（不含主材）
3.嵌缝材料种类 ：白水泥浆嵌缝
	m2
	70
	
	
	

	22
	外机地面地砖铺设
	1.外机地面地砖铺设
2.材质：通体大理石地砖（不含主材）
3.粘接层：M20干混地面砂浆 20mm厚
	项
	1
	
	
	

	23
	值班室地面自流平
	界面剂材料种类：自流平（不含主材）
	m2
	27
	
	
	

	24
	40mm厚干混砂浆找平层 M20
	1.找平层厚度：40mm（不含主材）
2.砂浆配合比：干混砂浆M20
	m2
	10
	
	
	

	25
	强化木地板 12mm
	1.面层材料品种、规格、颜色 ：面层软铺强化实木复合木地板 （不含主材）
2.具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定
	m2
	196.5
	
	
	

	26
	定制304不锈钢脚线（异形加工） 80mm
	1.踢脚线高度：80mm 
2.基层材料种类、规格：阻燃板12mm
3.面层材料品种、规格、颜色：定制304不锈钢脚线（异形加工）（不含主材）
	m2
	3.5
	
	
	

	27
	钛黑色不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度 ：50mm
2.基层材料种类、规格 ：12mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚钛黑色不锈钢（不含主材）
	m
	39
	
	
	

	28
	A301/A317办公室安装木质踢脚线
	1.踢脚线高度： 80mm
2.基层材料种类、规格 ：综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色：阻燃板12mm（不含主材）
	m2
	0.65
	
	
	

	29
	地面塑胶
	1.基层类型：自流平地面
2.面层：防滑橡胶板楼地面（不含主材）
3.铝合金扣条
	m2
	50
	
	
	

	
	 天棚工程
	
	
	
	
	

	30
	双层石膏板平级吊顶
	1.基层材料种类、规格 ：双层9.5mm防水石膏板（不含主材）
	m2
	70
	
	
	

	31
	原灯槽石膏板吊顶恢复
	1.原灯槽石膏板吊顶拆除
2.灯槽石膏板吊顶恢复
3.面层腻子、乳胶漆修复（不含主材）
	个
	6
	
	
	

	32
	天棚无机涂料
	1.腻子种类： 满刮成品腻子，满挂耐碱玻纤网格布
2.刮腻子遍数 ：一遍
3.油漆品种、刷漆遍数 ：白色无机涂料一底两面（不含主材）
	m2
	255
	
	
	

	33
	天棚乳胶漆
	1.基层类型 ：纸面石膏板
2.腻子种类： 满刮成品腻子，满挂耐碱玻纤网格布
3.刮腻子遍数 ：一遍
4.油漆品种、刷漆遍数 ：白色乳胶漆一底两面（不含主材）
	m2
	358
	
	
	

	34
	铝方通吊顶
	1.钢筋混凝土顶棚基层处理
2.贴100厚玻璃吸音棉
3.30（w）*100(H)*1.2铝方通吊顶，间距100mm（不含主材）
	m2
	110
	
	
	

	35
	矿棉板吊顶 600*600*12mm
	1.装配式T形铝合金龙骨
2.防下坠矿棉板 600*600*12mm（不含主材）
	m2
	202.2
	
	
	

	36
	铝扣板吊顶恢复
	1.铝扣板吊顶（不含主材）
2.规格材质：1.2mm厚铝合金扣板 600*600
3.龙骨类型：装配式T形龙骨
4.铝塑线边条收口
	m2
	5
	
	
	

	
	 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	37
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	1.轻钢龙骨 75×50、轻钢龙骨 75×40
2.木工板
3.纸面石膏板 12mm厚
4.（不含主材）
	m2
	55
	
	
	

	38
	新建石膏板隔断
	1.木龙骨30mm×30mm、间距300mm×300mm
2.木工板
3.纸面石膏板 12mm厚
4.（不含主材）
	m2
	13.5
	
	
	

	39
	新建双面石膏板隔墙
	1.轻钢龙骨 75×50、轻钢龙骨 75×40
2.木工板
4.隔音棉50mm
4.纸面石膏板 12mm厚
5.（不含主材）
	m2
	11
	
	
	

	40
	150mm改性石膏隔墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：150mm改性石膏板 
2.墙体类型：石膏板 
3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M20
4.（不含主材）
	m3
	2.48
	
	
	

	41
	轻质加气块砌体墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：轻质加气砌块 
2.墙体类型：砌体内墙 
3.砂浆强度等级：M20干混砌筑砂浆
4.（不含主材）
	m3
	42.5
	
	
	

	42
	20厚墙面抹灰
	1.墙体类型：砌体墙 
2.厚度、砂浆配合比：20mm厚干混抹灰砂浆 
3.基层抹素水泥浆(加801胶)一道 
4.（不含主材）
	m2
	54.5
	
	
	

	43
	墙面乳胶漆
	1.基层类型：综合
2.墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏一遍 
3.墙面白色乳胶漆一底两面
4.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定
5.（不含主材）
	m2
	752
	
	
	

	44
	墙面无机涂料
	1.基层类型：综合
2.墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏一遍 
3.墙面白色乳胶漆一底两面
4.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定
5.（不含主材）
	m2
	70
	
	
	

	45
	原幕墙拆除
	原幕墙拆除
	m2
	5.85
	
	
	

	47
	幕墙石膏板隔墙封堵
	1.幕墙石膏板隔墙封堵（不含主材）
2.基层龙骨：30*30木龙骨间距300*300
3.基层：阻燃板 12mm
4.面层：纸面石膏板 12mm厚
	m2
	28
	
	
	

	48
	油漆墙板 12mm
	1.木龙骨30mm×30mm、间距300mm×300mm，防火涂料
2.阻燃板12mm
3.油漆墙板 12mm厚
4.（不含主材）
	m2
	12
	
	
	

	49
	硬包基层
	1.硬包基层：木龙骨30mm×30mm、间距300mm×300mm，防火涂料
2.阻燃板12mm
3.（不含主材）
	m2
	71
	
	
	

	50
	墙面硬包
	1.墙面装饰板：雪弗板 15mm
2.高档布艺面层
3.（不含主材）
	m2
	71
	
	
	

	51
	铝合金风口 300*300
	1.铝合金风口（不含主材）
2.规格：300*300
	个
	14
	
	
	

	52
	门洞、过道乳胶漆修补
	1.基层类型：综合
2.墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏一遍 
3.墙面白色乳胶漆一底两面
4.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定
5.（不含主材）
	m2
	16.2
	
	
	

	
	 拆除工程
	
	
	
	
	

	53
	栏杆拆除
	栏杆拆除
	m2
	31.2
	
	
	

	54
	木门拆除
	拆除人工费
	m2
	14.4
	
	
	

	55
	轻体砖墙拆除
	拆除人工费
	m3
	3.1
	
	
	

	56
	石膏板隔墙拆除
	拆除人工费
	m2
	22.9
	
	
	

	57
	扣板、矿棉板、铝扣板吊顶拆除
	拆除人工费
	m2
	72.8
	
	
	

	58
	拆除格子灯
	拆除人工费
	套
	18
	
	
	

	59
	硬包拆除
	拆除人工费
	个
	2
	
	
	

	60
	原有吊柜拆除
	拆除人工费
	个
	2
	
	
	

	61
	防盗门拆除
	拆除人工费
	m2
	9.36
	
	
	

	62
	门楣拆除
	拆除人工费
	m2
	2.42
	
	
	

	63
	门套拆除
	拆除人工费
	m2
	1.61
	
	
	

	64
	木制玻璃隔断拆除
	拆除人工费
	m2
	35
	
	
	

	65
	原灯具拆除
	拆除人工费
	项
	1
	
	
	

	66
	原灯孔基层修补
	拆除人工费
	个
	36
	
	
	

	67
	原灯膜灯管拆除
	拆除人工费
	套
	5
	
	
	

	
	 其他装饰工程
	
	
	
	
	

	68
	定制异形地柜600厚
	1.定制地柜 （不含主材）
2.材料种类、规格：12厚木板定制地柜，304不锈钢台面及人造石台面综合考虑 
3.五金种类、规格：304不锈钢 
4.尺寸：600*800
	m
	23.2
	
	
	

	69
	定制异形地柜725厚
	1.定制地柜 （不含主材）
2.材料种类、规格：12厚木板定制地柜，304不锈钢台面及人造石台面综合考虑 
3.五金种类、规格：304不锈钢 
4.尺寸：定制
	m
	15.3
	
	
	

	70
	定制展示柜
	定制展示柜（不含主材）
	m2
	4.54
	
	
	

	71
	定制转角书桌
	定制转角书桌（不含主材）
	m
	2.9
	
	
	

	72
	定制装饰柜
	定制装饰柜（不含主材）
	m2
	4.54
	
	
	

	
	 其他
	
	
	
	
	

	73
	不锈钢纸巾盒(带手机架)
	不锈钢纸巾盒（不含主材）
	个
	8
	
	
	

	74
	会议室成品保护
	会议室成品保护
	项
	1
	
	
	

	75
	1楼过道维修
	1楼过道维修（不含主材）
	项
	1
	
	
	

	76
	石膏板吊顶开检修口
	1.石膏板吊顶开检修口（不含主材）
2.检修口尺寸：600*600
3.包含开口、检修口盖板制作等人工费用综合考虑
	个
	3
	
	
	

	77
	甲醛治理及检测
	1.完工后室内甲醛治理
2.甲醛处置后需检测合格后移交
	m2
	135
	
	
	

	78
	成品保护
	1.施工期间原办公区内其他设施成品保护
2.完工后相应设施恢复
	m2
	793.7
	
	
	

	79
	施工期间日常清洁及完工保洁
	1.施工期间日常清洁
2.完工保洁
	m2
	879.7
	
	
	

	80
	建渣清理及搬运
	1.建渣清理搬运至集中位置
2.建渣统一搬运下楼装车
	m2
	765.2
	
	
	

	81
	现场家具搬迁
	1.原现场办公家具搬运至指定区域
2.完工后办公家具搬运回原位
	项
	1
	
	
	

	82
	A301/A307墙面修补
	1.办公室墙面零星修补（不含主材）
2.包括墙面腻子、面漆等
3.墙面颜色同原墙面
	项
	1
	
	
	

	83
	过道修补乳胶漆
	1.A102会议室过道修补乳胶漆（不含主材）
2.包括墙面腻子、面漆等
3.墙面颜色同原墙面
	项
	1
	
	
	

	84
	过梁加固及门边零星修补
	1.过梁加固及门边零星修补（不含主材）
2.包括墙面抹灰、腻子、面漆等
3.墙面颜色同原墙面
	项
	1
	
	
	

	85
	顶面乳胶漆修补
	1.顶面乳胶漆修补（不含主材）
2.包括腻子、面漆等
3.乳胶漆颜色同原顶面
	工日
	2
	
	
	

	86
	幕墙换铝合金窗高空作业车
	幕墙换铝合金窗高空作业车[21m]
	台班
	1
	
	
	

	87
	移动脚手架
	移动脚手架
	项
	1
	
	
	

	88
	建渣外运及弃置
	建渣外运及弃置
	项
	1
	
	
	

	
	建筑与装饰工程合计
	
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	
	

	
	 电气设备安装工程
	
	
	
	
	

	1
	LED灯带
	1.厕所LED灯带 
2.LED灯带4000K
3.（不含主材）
	m
	86.56
	
	
	

	2
	四芯电话线
	1.名称：电话线 
2.规格：四芯 
3.（不含主材）
	m
	1654
	
	
	

	3
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管 
2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 
3.配置形式：暗设
4.（不含主材）
	m
	914
	
	
	

	4
	电气配管 PC20
	1.名称：电气配管 
2.材质：PC20
3.配置形式：暗设
4.（不含主材）
	m
	395
	
	
	

	5
	成套配电箱 Pe=36.0kW
	1.名称：配电箱 
2.规格：Pe=36.0kW 
3.嵌入式安装 
4.（不含主材）
	台
	10
	
	
	

	6
	成套配电箱 400*500
	1.名称：成套配电箱 （不含主材）
2.规格：400*500 
3.挂墙安装 
4.包含空开、漏电保护、零排、地排等 
	台
	1
	
	
	

	7
	灯线改造
	灯线改造
	点
	6
	
	
	

	8
	LED600*600嵌入式平板灯
	1.名称：600×600LED平板灯  
2.型号：综合
3.安装形式：嵌入式
4.（不含主材）
	套
	95
	
	
	

	9
	定制LED条形灯 150宽
	1.名称：150宽定制线性灯  
2.型号：综合 
3.安装形式：嵌入式
4.（不含主材）
	m
	92.65
	
	
	

	10
	LED筒灯
	1.名称：LED筒灯 12W 
2.型号：综合 
3.安装形式：嵌入式
4.（不含主材）
	套
	4
	
	
	

	11
	筒灯 4000K（瓷砖开孔嵌入）
	1.名称：筒灯  
2.型号：4000K 
3.安装形式：嵌入式
4.（不含主材）
	套
	1
	
	
	

	12
	五孔安全插座
	1.名称：五孔安全插座
2.型号规格：220V
3.安装方式：嵌地/墙安装
4.（不含主材）
	个
	20
	
	
	

	13
	吊灯（线性灯）
	1.名称：吊灯 （线性灯） 
2.型号：综合
3.安装形式：嵌入式
4.（不含主材）
	m
	30
	
	
	

	14
	电话插座
	1.名称：电话插座 
2.类别：RJ45 
3.规格：单口 
4.安装方式：嵌地/墙安装 
5.（不含主材）
	个
	8
	
	
	

	15
	单联单控开关
	1.名称: 单联单控开关
2.型号规格：综合
3.安装方式：嵌墙安装
4.（不含主材）
	个
	3
	
	
	

	16
	电线改造
	电线改造
	项
	1
	
	
	

	17
	电话线改造
	电话线改造
	项
	1
	
	
	

	18
	电力电缆 YJV-5*16
	1.名称：电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*16
3.敷设方式：埋地、穿管、竖井内、桥架内等综合考虑
4.电缆防火堵洞,电缆耐压试验 泄漏试验
5.电缆固定
6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭、电缆支架制作安装及除锈刷油防腐、电缆拖挂器、电缆吊头等工作内容
7.（不含主材）
	m
	50
	
	
	

	19
	电力电缆 YJV-5*6
	1.名称：电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*6
3.敷设方式：埋地、穿管、竖井内、桥架内等综合考虑
4.电缆防火堵洞,电缆耐压试验 泄漏试验
5.电缆固定
6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭、电缆支架制作安装及除锈刷油防腐、电缆拖挂器、电缆吊头等工作内容
7.（不含主材）
	m
	57
	
	
	

	20
	照明配线 BV-2.5mm2
	1.名称：配线 
2.导线型号、材质、规格：照明配线 BV-2.5mm2
3.配线形式：室内照明或动力线路、穿管、线槽及桥架综合考虑
4.双色线与单色线价差综合考虑
5.阻燃等级综合考虑
6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容
7.（不含主材）
	m
	170
	
	
	

	21
	插座配线  BV-4mm2
	1.名称：配线 
2.导线型号、材质、规格：插座配线  BV-4mm2
3.配线形式：综合考虑
4.双色线与单色线价差综合考虑
5.阻燃等级综合考虑
6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容
7.（不含主材）
	m
	105
	
	
	

	22
	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2
	1.名称：配线 
2.导线型号、材质、规格：电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2
3.配线形式：室内照明或动力线路、穿管、线槽及桥架综合考虑
4.双色线与单色线价差综合考虑
5.阻燃等级综合考虑
6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容
7.（不含主材）
	m
	1080
	
	
	

	23
	变压器
	1.名称：变压器
2.型号：150W 
3.（不含主材）
	台
	2
	
	
	

	24
	3cm线槽
	1.名称：线槽
2.材质：金属 
3.规格：3cm
4.（不含主材）
	m
	39
	
	
	

	25
	3.5cm地线槽
	1.名称：线槽
2.材质：金属 
3.规格：3.5cm
4.（不含主材）
	m
	23
	
	
	

	26
	工位改造
	工位改造，技工
	项
	1
	
	
	

	27
	五孔面板
	1.名称：五孔安全插座
2.型号规格：220V
3.安装方式：嵌地/墙安装
4.（不含主材）
	个
	22
	
	
	

	28
	明装线盒
	1.名称：明装接线盒
2.型号：综合考虑
3.（不含主材）
	个
	4
	
	
	

	29
	大唐超六类网线
	1.名称：网络敷设 
2.规格：UTPCAT6E 
3.桥架敷设
4.（不含主材）
	m
	700
	
	
	

	30
	拆除格子灯
	拆除人工费
	套
	8
	
	
	

	31
	塔牌2*2.5m㎡电缆灯线
	1.名称：配线
2.配线形式：穿管
3.型号：WDZ-BYJ
4.规格：2*2.5mm2
5.材质：铜芯
6.配线部位 ：综合考虑
7.单、双色线综合考虑
8.（不含主材）
	m
	210
	
	
	

	32
	塔牌3*4m㎡电缆插座线
	1.名称：配线
2.配线形式：穿管
3.型号：WDZ-BYJ
4.规格：3*4mm2
5.材质：铜芯
6.配线部位 ：综合考虑
7.单、双色线综合考虑
8.（不含主材）
	m
	210
	
	
	

	
	 通风空调工程
	
	
	
	
	

	33
	A0111更换空调控制面板
	1.名称：中央空调开关控制面板 
2.接线端子材质、规格：配套主机型号规格 
3.（不含主材）
	个
	3
	
	
	

	34
	原有风机盘管拆除
	原有风机盘管拆除人工费
	台
	7
	
	
	

	35
	原有空调主管拆除
	原有空调主管拆除人工费
	台
	2
	
	
	

	36
	风管拆除
	原有风管拆除人工费
	m2
	107
	
	
	

	37
	原有水管拆除
	原有水管拆除人工费
	组
	2
	
	
	

	38
	回风箱
	1.名称：回风箱 （不含主材）
2.吊顶安装 
	个
	3
	
	
	

	39
	风机盘管 MCW600
	1.名称：吊顶式风机盘管 
2.型号规格：MCW600
3.风量：1020m3/h
4.（不含主材）
	台
	2
	
	
	

	40
	风机盘管 MCW800
	1.名称：吊顶式风机盘管 
2.型号规格：MCW800
3.风量：1360m3/h
4.（不含主材）
	台
	10
	
	
	

	41
	单面彩钢复合风管
	1.名称：单面彩钢复合风管 
2.材质：单面彩钢
3.形状：矩形
4.（不含主材）
	m2
	20
	
	
	

	42
	帆布软接
	1.名称：帆布软接（不含主材）
	m2
	81.1
	
	
	

	43
	温控开关
	温控开关（不含主材）
	台
	12
	
	
	

	44
	帆布保温软接 2.5
	1.名称：帆布保温软
2.型号：2.5
3.（不含主材）
	m2
	23.5
	
	
	

	45
	金属软接 DN20
	1.名称：金属软接 
2.型号、规格：DN20 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	28
	
	
	

	46
	铜闸阀 DN50
	1.名称：支管铜阀 
2.型号、规格：DN50 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	13
	
	
	

	47
	截止阀 DN20
	1.名称：截止阀
2.型号、规格：DN20 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	8
	
	
	

	48
	双层百叶送风口800*200
	1.类型:双层百叶送风口
2.规格:800*200　
3.（不含主材）
	个
	14
	
	
	

	49
	单层百叶回风口 1200*150
	1.类型:单层百叶回风口
2.规格:1200*150
3.（不含主材）
	个
	7
	
	
	

	50
	线管 φ20
	1.名称：线管 
2.型号、规格：φ20 
3.（不含主材）
	m
	88
	
	
	

	51
	控制线 5*0.75
	1.名称：控制线 
2.型号、规格：5*0.75
3.（不含主材）
	m
	96
	
	
	

	52
	钢管 DN25
	1.安装部位:室内
2.输送介质:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:螺纹连接
6.（不含主材）
	m
	48
	
	
	

	53
	钢管 DN32
	1.安装部位:室内
2.输送介质:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN32
5.连接方式:螺纹连接
6.（不含主材）
	m
	8
	
	
	

	54
	凝结水管 DE25
	1.安装部位:室内
2.输送介质:冷凝水
3.材质:U-PVC管
4.型号、规格:DE25（不含主材）
5.连接方式:粘接连接
	m
	68
	
	
	

	55
	保温 2.5*DN25
	保温 2.5*DN25（不含主材）
	m
	48
	
	
	

	56
	保温 2.5*DN32
	保温 2.5*DN32（不含主材）
	m
	8
	
	
	

	57
	电气配管 JDG20
	1.名称：电气配管 
2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 
3.配置形式：暗设
4.（不含主材）
	m
	50
	
	
	

	58
	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2
	1.名称：配线
2.配线形式：穿管
3.型号：WDZ-BYJ
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
6.配线部位 ：综合考虑
7.单、双色线综合考虑
8.（不含主材）
	m
	200
	
	
	

	59
	空调排水管改造
	1.拆除原有空调排水管 
2.利旧排水管材料安装 
3.排水管材质、规格：PPR20 （不含主材）
4.连接形式：热熔连接 
	m
	26
	
	
	

	60
	空调外机地面防水
	1.空调外机地面防水
2.单层聚氨酯涂膜防水
3.（不含主材）
	项
	1
	
	
	

	61
	刚性阻燃管 PC20
	1.名称：阻燃管 
2.材质：镀锌钢管
3.规格：PC20 
4.配置形式：暗配 
5.（不含主材）
	m
	177
	
	
	

	62
	空调风口加固
	1.空调风口加固
2.更换、增加固定卡扣
3.（不含主材）
	个
	8
	
	
	

	63
	空调回风口 ABS300*800
	1.空调回风口（不含主材）
2.材料：ABS
3.规格：300*800
	个
	2
	
	
	

	64
	空调出风口 ABS400*400
	1.空调出风口（不含主材）
2.材料：ABS
3.规格：400*400
	个
	6
	
	
	

	65
	双层百叶送风口 900*200
	1.类型:双层百叶送风口
2.规格:800*150　
3.材质：铝合金
4.（不含主材）
	个
	8
	
	
	

	66
	单层百叶回风口 1200*250
	1.类型:单层百叶回风口
2.规格:1200*250　
3.材质：铝合金
4.（不含主材）
	个
	4
	
	
	

	67
	更换空调液晶面板
	1.拆除原原空调控制面板
2.更换新空调液晶控制面板（不含主材）
	个
	2
	
	
	

	68
	回风箱1300*250*250
	1.名称：回风箱（不含主材）
2.规格：1300*250*250
3.材质：镀锌钢板
4.成套安装，包含风箱制作、安装及支架等
5.吊顶安装 
	个
	4
	
	
	

	69
	支管铜阀 DN20
	1.名称：支管铜阀 
2.型号、规格：DN20 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	8
	
	
	

	70
	主管铜阀 DN40
	1.名称：支管铜阀 
2.型号、规格：DN40 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	136
	
	
	

	71
	新作风管
	1.名称：单面彩钢复合风管 
2.材质：单面彩钢
3.形状：矩形
4.规格：综合考虑
5.（不含主材）
	m2
	304.6
	
	
	

	72
	静音风机
	1.名称：静音风机 
2.吊顶内安装，包含支架等
3.（不含主材）
	台
	4
	
	
	

	73
	160新风软管
	1.名称：新风软管 
2.规格：160
3.（不含主材）
	m
	36
	
	
	

	74
	新风口
	1.新风口（不含主材）
2.规格：300*300
3.材质：铝合金
	个
	8
	
	
	

	75
	更换空调主管 DN40
	1.安装部位:室内
2.输送介质:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN40
5.连接方式:螺纹连接
6.（不含主材）
	m
	27
	
	
	

	76
	钢管保温 DN40
	1.钢管保温（不含主材）
2.保温材质：橡塑保温壳
3.保温厚度：25mm
4.保温内径：DN40
	m2
	27
	
	
	

	77
	钢管保温 DN25
	1.钢管保温（不含主材）
2.保温材质：橡塑保温壳
3.保温厚度：25mm
4.保温内径：DN25
	m2
	20
	
	
	

	78
	更换空调主管 DN25
	1.安装部位:室内
2.输送介质:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:螺纹连接
6.（不含主材）
	m
	20
	
	
	

	79
	钢管 DN20
	1.安装部位:室内
2.输送介质:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN20
5.连接方式:螺纹连接
6.（不含主材）
	m
	54
	
	
	

	80
	钢管保温 DN20
	1.钢管保温（不含主材）
2.保温材质：橡塑保温壳
3.保温厚度：25mm
4.保温内径：DN20
	m2
	54
	
	
	

	81
	凝结水管 DN25
	1.安装部位:室内
2.输送介质:冷凝水
3.材质:U-PVC管
4.型号、规格:DN25
5.连接方式:粘接连接
6.包含15mm厚橡塑保温壳
7.（不含主材）
	m
	26
	
	
	

	82
	空调面板改移
	1.名称：中央空调开关控制面板 
2.拆除原控制面板 
3.利旧安装空调控制面板
	个
	1
	
	
	

	83
	原有水管拆除
	1.原有水管拆除
2.包含空调水管、冷凝水管及相应保温层等
3.（不含主材）
	组
	5
	
	
	

	84
	回风箱 1100*250*250
	1.名称：回风箱（不含主材）
2.规格：1100*250*250
3.材质：镀锌钢板
4.成套安装，包含风箱制作、安装及支架等
5.吊顶安装
	个
	5
	
	
	

	85
	风管
	1.名称：风管安装
2.材质：单面铝箔彩钢酚醛复合材料
3.形状：矩形
4.规格：综合
5.（不含主材）
	m2
	67.5
	
	
	

	86
	支管铜阀 DN20
	1.名称：支管铜阀 
2.型号、规格：DN20 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	4
	
	
	

	87
	主管铜阀 DN40
	1.名称：支管铜阀 
2.型号、规格：DN40 
3.连接形式：螺纹连接
4.（不含主材）
	个
	82
	
	
	

	88
	支架
	1.材质：型钢综合
2.管架形式：满足设计及规范要求
3.（不含主材）
	kg
	43.77
	
	
	

	
	 消防工程
	
	
	
	
	

	89
	拆除原水喷淋内外壁热浸镀锌钢管[DN100]
	1.拆除原水喷淋内外壁热浸镀锌钢管
2.规格：DN100
	m
	35
	
	
	

	90
	更换水喷淋钢管DN100
	1.拆除原喷漆钢管
2.安装新镀锌钢管（不含主材）
3.规格：DN100
4.管道压力试验等综合考虑
	m
	35
	
	
	

	
	 给排水、采暖、燃气工程
	
	
	
	
	

	91
	水龙头
	1.水龙头安装（不含主材）
2.材质：不锈钢
3.规格：DN15
4.品牌：美标
	个
	4
	
	
	

	
	 通信设备及线路工程
	
	
	
	
	

	92
	网络跳线 3m
	1.名称：网络跳线 
2.规格：3m
3.（不含主材）
	条
	36
	
	
	

	93
	配线架 24口
	1.名称：配线架 
2.规格：24口 
3.（不含主材）
	个
	4
	
	
	

	94
	理线架
	1.名称：理线架 
2.规格：综合 
3.（不含主材）
	个
	5
	
	
	

	95
	网线改造
	1.室内网线综合改造（不含主材）
2.包含配管、配线及零星人工等费用
	项
	1
	
	
	

	96
	网关
	1.网关安装（不含主材）
2.规格型号：S380-S8T2T
3.其他符合相关规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	安装工程小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	合计
	
	
	
	
	





二、法定代表人身份证明书

单位名称：                    （比选申请人全称）                     
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
成立时间：          年          月               日
经营期限：                                      
姓名：              性别：        年龄：       职务：          
系          （比选申请人全称）             的法定代表人 。

特此证明。

                            比选申请人（盖公章）：     （比选申请人全称）      
                             
                             日  期：         年      月         日









三、法定代表人授权委托书

致：        （比选人）               
       本人       （姓名）      系     （比选申请人全称）       的法定代表人，现授权委托    （被委托人姓名、职务）  为我公司代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）   的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

  代理人无转委托权，特此委托。


法定代表人： （签字或盖章）    性别：     年龄：         

身份证号码：

代理人： （签字）    性别：     年龄：        

身份证号码：                                     

比选申请人：  （盖章）        
                                                                        
授权委托日期：       年      月      日



 附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

 

四、 比选申请人资格信息
	企业法人名称
	

	住  所
	

	法定代表人
	

	企业类型
	

	资质等级
	

	经营范围
	

	注册资金
	
	邮政编码
	

	营业期限
	



注：后附：律师事务所执业许可证等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。


比选申请人：（公章）
法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）
年　　　月　　　日

五、项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	身份证号
	执业资格或经验
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。


比选申请人：（公章）
法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）
年　　　月　　　日

[bookmark: page154][bookmark: _Toc256000049]六、比选申请人承揽业绩情况表
序号：      
	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	实施内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。


七、项目实施方案
（格式自拟）







八、其它
1、信誉承诺


信誉承诺

（1）我单位未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内
（2）我单位在近三年内（2023年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；
（3）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；
（4）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；
（5）近三年内（2023年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”
(6)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。
（7）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。
（8）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。



比选申请人：                 （盖单位章）
                                年     月     日


[bookmark: _GoBack]


注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。       
2、 
相关信用截图
①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图或信用报告）
②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图或信用报告）
③比选申请单位在《蜀道投资集团有限责任公司 协作方资源库》中处于“成功入驻”状态。（提供相应截图）
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